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FICHA TÉCNICA (TDS)

FM® 680-1

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría PI, TP

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

El adhesivo de poliimida FM® 680-1 es una versión no metálica del adhesivo en

película FM 680, diseñado para servicio continuo a temperaturas de hasta 700°F

(371°C). El adhesivo FM 680-1 fue desarrollado específicamente para aplicaciones

transparentes al radar que requieren una durabilidad ambiental extrema. El

adhesivo FM 680-1 es capaz de unir laminados compuestos y una amplia variedad

de sustratos metálicos de alta temperatura, como acero inoxidable y titanio,

manteniendo la estabilidad termo-oxidativa. El adhesivo FM 680-1 es un excelente

candidato para aplicaciones en motores aeronáuticos o para la unión de nuevos

materiales compuestos que requieran temperatura de co-curado o consolidación

de hasta 735°F (391°C). Este adhesivo puede procesarse bajo operaciones de

fabricación estándar a temperaturas tan bajas como 600°F (316°C) y puede

soportar poscurado en estado independiente de hasta 735°F (391°C). Para lograr

el máximo rendimiento en la unión de detalles metálicos preparados, se

recomienda el uso del primer BR® 680. El adhesivo FM 680-1 es una poliimida de

condensación sin relleno de aluminio, soportada sobre tela de fibra de vidrio. Está

disponible en forma de película, espuma y pasta. El adhesivo FM 680-1 utiliza la

química NR-150 B2 desarrollada por DuPont. Aplicaciones sugeridas: unión de

titanio, unión de acero inoxidable, unión de compuestos de poliimida 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena adhesión 

Buena Estabilidad Térmica 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Aplicaciones Aeroespaciales 

Unión 

Espuma 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Marrón - - 

Formas Película 

Pasta 

- 

- 

-

- 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia al cizallamiento

20.8 MPa 

19.3 MPa 

- 

3016.79 psi 

2799.23 psi 

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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