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FICHA TÉCNICA (TDS)

FM® 680

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría PI, TP

Carga/Filler Aluminio Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

FM® 680 es un poliimida tipo condensación relleno de aluminio, soportado en una

tela de fibra de vidrio. Es adecuado para unir estructuras de titanio, acero

inoxidable y compuestos de poliimida curados. FM 680 también se puede utilizar

para aplicaciones de co-curado con materiales compuestos de alta temperatura.

Para imprimar superficies metálicas preparadas, se recomienda el imprimador

adhesivo BR® 680. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Carga / Refuerzo Aluminio - - 

Características Relleno 

Buena adhesión 

Curado por calor 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Unión 

Película 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Apariencia Gris - - 

Formas Tela - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia al cizallamiento 19.3 MPa 2799.23 psi - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Ciclo de curado 16.0 hr - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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