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FICHA TÉCNICA (TDS)

CONAP® AD-1146 / AD-1147

Fabricante
Cytec

Industries Inc.
Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CONAP AD-1146 y CONAP AD-1147 son adhesivos de alta resistencia para unir

urethanes líquidos a varios sustratos durante el proceso de curado. Estos sistemas

son soluciones estables de polímeros en una mezcla de solventes y requieren

calor para afectar el curado. Un extenso programa de evaluación ha demostrado

que CONAP AD-1146 y CONAP AD-1147 son capaces de unir una variedad

excepcional de materiales inorgánicos y orgánicos. Los enlaces a aleaciones de

aluminio, magnesio, hierro, acero, vidrio, laminados de fibra de vidrio, madera y

cuero tienen alta resistencia y excelente resistencia a la hidrólisis y extremos

ambientales. CONAP AD-1146-C y AD-1147-C se basan en las mismas

formulaciones que CONAP AD-1146 y CONAP AD-1147, con menor contenido de

sólidos y menor viscosidad. También ofrecen valores excepcionales de resistencia

al desgarro, sin embargo, CONAP AD-1146-C y AD-1147-C requieren dos capas

para una resistencia óptima. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena Resistencia a la Intemperie 

Curado por calor 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Alta resistencia 

Resistente a la hidrólisis 

- 

- 

Usos Adhesivos 

Unión 

- 

- 

-

- 

Apariencia Ámbar 

Rojo 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica

0.860 g/cm³ 

0.900 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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