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FICHA TÉCNICA (TDS)

CONAP® EN-5322

Fabricante
Cytec

Industries Inc.
Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CONAP EN-5322 es una resina de poliuretano rellena y resistente a la llama

formulada para potting, colado y encapsulación de propósito general eléctrico/

electrónico. Cuando se prueba de acuerdo con UL-94, se obtienen calificaciones

de resistencia a la llama de 94V-0. CONAP EN-5322 tiene excelentes propiedades

de manejo a temperatura ambiente. El curado puede realizarse a temperatura

ambiente o elevada. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Relleno 

Retardante de llama 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Uso general 

- 

- 

-

- 

Apariencia Ámbar 

Negro 

Tan 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Fundición 

Encapsulando 

Envasado 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica

1.22 g/cm³ 

1.65 g/cm³ 

1.69 g/cm³ 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Absorción de agua 0.19 % - ASTM D570 

Dureza Durometro 70 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 11.0 MPa 1595.42 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 35 to 40 % - ASTM D638 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

CLTE 1.5E-4 cm/cm/°C - Internal Method 

Conductividad térmica 0.29 W/m/K - Internal Method 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 1.0E+14 ohms - ASTM

D257 

Resistividad volumétrica 1.6E+14

ohms·cm 

- ASTM

D257 

Rigidez dieléctrica 20 kV/mm - ASTM

D149 

Constante dieléctrica 4.30 - ASTM

D150 

Factor de disipación 0.020 - ASTM

D150 

Clasificación de

inflamabilidad

V-0 - UL 94 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla

por peso: 100 

Relación de mezcla

por peso: 16 

- 

- 

- 

-

-

- 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

6000 cP - - 

Pérdida de peso por

calentamiento

0.63 % - - 

Contracción lineal 0.65 % - Internal

Method 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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