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FICHA TÉCNICA (TDS)

CONATHANE® CE-1155-35

Fabricante
Cytec

Industries Inc.
Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CONATHANE CE-1155-35 es un sistema de recubrimiento de poliuretano de dos

componentes, de alto rendimiento y a base de solvente, para proteger conjuntos

de circuitos en entornos adversos. CONATHANE CE 1155 35 se suministra al 35%

de sólidos y está destinado principalmente para aplicaciones por pulverización. La

aplicación puede realizarse por inmersión; sin embargo, pueden requerirse dos o

más capas para obtener un espesor de película recomendado de 1.5 a 2 mils. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente a hongos 

Buena resistencia química 

Buena flexibilidad 

Buena Resistencia al Choque

Térmico 

Hidrolíticamente estable 

Resistente a solventes 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones de

recubrimiento 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Partes eléctricas 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

MIL I-46058C - - 

Apariencia Ámbar 

Transparente 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica

0.928 g/cm³ 

1.05 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Contenido de sólidos

30 % 

37 % 

- 

- 

- 

-

-

- 

Viscosidad

20 mPa·s 

30 mPa·s 

- 

20.0 cP 

30.0 cP 

Brookfield

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Ruptura dieléctrica V - - 

Punto de inflamación

13 °C 

32 °C 

- 

55.4 °F 

89.6 °F 

-

-

- 

Resistividad superficial 5.7E+14 ohms - - 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 1.2E+16 ohms·cm - - 

Constante dieléctrica 3.42 - - 

Factor de disipación 0.016 - - 

Resistencia de aislamiento ohms - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia a hongos No nutritivo - ASTM

G21 

Resistencia a la humedad 6.1E+10 ohms - - 

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla

por peso: 100 

Relación de mezcla

por peso: 100 

- 

- 

- 

-

-

- 

Vida útil en pote 480 to 600 min - - 

Vida útil en estante 65 wk - - 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

25.0 cP - - 

Tiempo de desmoldeo

7200 to 10000 min 

180 min 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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