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FICHA TÉCNICA (TDS)

CONATHANE® EN-14

Fabricante
Cytec

Industries Inc.
Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CONATHANE EN-14, o EN-14 Black, es un sistema de elastómero de poliuretano

flexible, de dos componentes, sin relleno, de baja viscosidad, de gelificación

rápida y curado rápido, diseñado para el encapsulado y el moldeo en resina de

conjuntos eléctricos y electrónicos. CONATHANE EN-14 es una versión sin

mercurio de CONATHANE® DPEN 8536. El sistema curado presenta excelente

resistencia al agua, resistencia al choque térmico y propiedades eléctricas. La

viscosidad inicial baja del sistema permite una buena penetración en bobinados

finos. CONATHANE EN-14 es completamente transparente y puede cortarse

fácilmente para retirar componentes defectuosos. Las reparaciones pueden

realizarse aplicando más del sistema líquido. CONATHANE EN-14 se recomienda

especialmente para el encapsulado y moldeo en resina de dispositivos sensibles a

la tensión mecánica y al calor en módulos, conectores y unidades que deben

funcionar en el rango de temperatura de -65°C a 130°C. También ha demostrado

utilidad como recubrimiento conformal y puede aplicarse por colada, pulverización

o brocha. El equipo de pulverización sin aire puede utilizarse eficazmente. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E69804-249046 - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Curado Rápido 

Gel Rápido 

Buenas propiedades eléctricas

Buena flexibilidad 

Buena Resistencia al Choque

Térmico 

Hidrolíticamente estable 

Baja Viscosidad 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Conectores 

Partes eléctricas 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Ámbar 

Negro 

Transparente 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Fundición 

Encapsulando 

Envasado 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica

0.968 g/cm³ 

1.04 g/cm³ 

1.10 g/cm³ 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Absorción de agua

0.40 % 

0.79 % 

- 

- 

- 

-

-

- 

Dureza Durometro 65 - - 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tiempo de gelificación (25°C) 20.0 min - - 

Tiempo de curado

3.0 to 4.0 day 

0.1 day 

- 

- 

- 

-

-

- 

Ensayo de choque térmico Pasa - - 

Vida útil de trabajo (25°C) 15.0 min - - 

Contracción lineal 0.31 % - - 

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla

por peso: 90 

Relación de mezcla

por peso: 100 

- 

- 

- 

-

-

- 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible 1200 cP 

1000 cP 

1500 cP 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 4.83 MPa 700.53 psi - 

Elongación a la tracción 110 % - - 

Resistencia al desgarro 6.13 kN/m - - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial 1.0E+13 ohms - - 

3.0E+13 ohms·cm - 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica - 

Rigidez dieléctrica kV/mm - - 

Constante dieléctrica

5.71 

3.42 

- 

- 

- 

-

-

- 

Factor de disipación

0.12 

0.038 

- 

- 

- 

-

-

- 

Resistencia al arco sec - - 

Clasificación de inflamabilidad V-2 - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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