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FICHA TÉCNICA (TDS)

CONATHANE® EN-1556

Fabricante
Cytec

Industries Inc.
Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CONATHANE EN-1556 es un sistema de resina de poliuretano a base de poliéter,

no MBOCA, destinado principalmente para su uso como compuesto de moldeo,

encapsulado y potting para salidas de arneses, conectores eléctricos estancos,

cables, sellos de extremo de cables, circuitos impresos y otros componentes

eléctricos. El sistema también se utiliza en la fundición o moldeo de piezas

mecánicas y como material de revestimiento para bombas, tolvas y

transportadores donde se requiere una resistencia excepcional a la abrasión.

CONATHANE EN-1556 puede curarse a temperatura ambiente o elevada.

CONATHANE EN-1556, cuando está completamente curado, es un elastómero

resistente y a flujo frío que tiene buena resistencia a aceites, gasolina,

combustible JP-4, agua y agua de mar, y también proporciona una protección

excepcional contra la corrosión o contaminación. El sistema es funginert cuando

se prueba de acuerdo con MIL-I-46058C y ASTM G-21 y cumple o supera todos los

requisitos de MIL-M-24041 C. Se han desarrollado tres imprimaciones para su uso

en la unión de CONATHANE EN-1556 a metales, neopreno y cloruro de polivinilo

durante el proceso de curado. CONAP® AD-1146 se recomienda para metales,

CONAP® PR-1167 para neopreno y CONAP® AD-1161 para cloruro de polivinilo. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistencia a la gasolina 

Buena resistencia a la

abrasión 

Buena resistencia a la

corrosión 

Resistente al aceite 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Conectores 

Partes de transportadores 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Forros 

Partes de bomba 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

ASTM G 21 

MIL I-46058C 

MIL M-24041C Tipo 1 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Ámbar 

Negro 

- 

- 

-

- 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Fundición 

Encapsulando 

Envasado 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica

1.03 g/cm³ 

1.05 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Absorción de agua 0.33 % - - 

Contracción 3.6 % - - 

Dureza Durometro 80 - - 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia a hongos No nutritivo - - 

Contenido de isocianato 5.2 % - - 

Contenido no volátil 100 % - - 

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla

por peso: 33 

Relación de mezcla

por peso: 100 

- 

- 

- 

-

-

- 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible 3000 cP 

18000 cP 

- 

- 

- 

-

-

- 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 9.65 MPa 1399.62 psi Internal

Method 

Resistencia a la tracción 34.5 MPa 5003.81 psi - 

Elongación a la tracción 400 % - - 

Resistencia al desgarro 35.0 kN/m - - 

Deformación permanente por

compresión

35 % - - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial

3.5E+10 ohms 

5.2E+13 ohms 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica

2.4E+12 ohms·cm 

9.6E+10 ohms·cm 

- 

- 

- 

-

-

- 

Rigidez dieléctrica 14 kV/mm - - 

Constante dieléctrica

6.12 

5.06 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

- 

Resistencia al arco sec - - 

Resistencia de aislamiento

9.0E+11 ohms 

4.2E+9 ohms 

- 

- 

- 

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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