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FICHA TÉCNICA (TDS)

CONATHANE® EN-7

Fabricante
Cytec

Industries Inc.
Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CONATHANE EN-7 y EN-8 son sistemas de resina de poliuretano líquida de alta

resistencia de dos componentes, no basados en MBOCA, diseñados para

garantizar el rendimiento de ensamblajes eléctricos/electrónicos expuestos a

extremos ambientales severos. Los elastómeros preparados a partir de estos

sistemas exhiben las siguientes propiedades sobresalientes: Estabilidad hidrolítica

superior Baja viscosidad Resistencia a hongos Propiedades dieléctricas

excepcionales Resistencia al choque térmico Alta resistencia Alta elongación Estos

sistemas son recomendados para su uso como compuestos de moldeo y potting

para cables eléctricos, conectores, módulos, dispositivos enrollados en alambre,

dispositivos sensibles a la tensión, así como recubrimientos de 100% sólidos para

circuitos impresos. Su excelente adhesión a la mayoría de los sustratos y buena

flexibilidad también sugieren su uso como adhesivos de staking y filleting. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente a hongos 

Buena flexibilidad 

Buena Resistencia al Choque

Térmico 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta elongación 

Alta resistencia 

Hidrolíticamente estable 

Baja Viscosidad 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Adhesivos 

Recubrimiento de cable 

Aplicaciones de recubrimiento 

Conectores 

Partes eléctricas 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Recubrimientos protectores

semiconductores 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

MIL M-24041C Tipo 1 - - 

Apariencia Ámbar 

Opaco 

- 

- 

-

- 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Fundición 

Envasado 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.01 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua

0.20 % 

0.43 % 

- 

- 

- 

ASTM D570

-

- 

Dureza Durometro 90 - ASTM D2240 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción

5.52 MPa 

8.27 MPa 

- 

800.61 psi 

1199.46 psi 

-

-

- 

Resistencia a la tracción MPa - ASTM

D412 

Elongación a la tracción % - ASTM

D412 

Resistencia al desgarro kN/m - ASTM

D624 

Deformación permanente por

compresión

31 % - ASTM

D395 

Envejecimiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Envejecimiento térmico 0.41 % - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a hongos No nutritivo - - 

Ensayo de choque térmico Pasa - - 

Contracción lineal 1.2 % - Internal Method

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial ohms - ASTM D257 

Resistividad volumétrica ohms·cm - ASTM D257 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 31 kV/mm - - 

Constante dieléctrica

3.00 

2.90 

2.80 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

- 

Factor de disipación

0.032 

0.033 

0.026 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

- 

Resistencia al arco sec - ASTM D495 

Resistencia de aislamiento ohms - Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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