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FICHA TÉCNICA (TDS)

VTM® 243FRB

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

VTM243FRB y VTM244FRB son resinas epóxicas pigmentadas de color negro,

retardantes de fuego, con curado de 65°C a 180°C (149°F a 356°F), desarrolladas

para la fabricación de bajo costo de estructuras compuestas medianas a grandes

mediante procesamiento con bolsas de vacío en horno. Las dos resinas difieren en

reología y tack, pero no en el rendimiento mecánico del laminado curado que

producen. VTM243FRB tiene mayor viscosidad y menor tack, para refuerzos

ligeros y capas superficiales de alta calidad. VTM244FRB ha sido formulada para

refuerzos pesados y para un rápido apilamiento de capas a granel. Las dos resinas

pueden ser co-curadas en el mismo laminado. Se recomienda la pigmentación

negra para obtener apariencias estéticas óptimas. Se pueden producir variantes

no pigmentadas para aplicaciones especiales. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Autoclavable 

Retardante de llama 

Buena Acabado

Superficial 

Curado por calor 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta resistencia al calor 

Autoextinguible 

- 

- 

Usos Laminados - - 

Formas Tela - - 

Método de

procesamiento

Formado al vacío - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.27 g/cm³ - - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de transición vítrea

69.0 °C 

177 °C 

- 

156.2 °F 

350.6 °F 

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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