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FICHA TÉCNICA (TDS)

VTM® 264-1

Fabricante Cytec Industries Inc. Categoría Epoxy

Carga/Filler

Fibra de aramida;

Fibra de carbono;

Fibra de vidrio

Estado

En Stock -

Listo para

exportar

Descripción del Producto

Los sistemas de resina VTM264-1 y VTM264S-1 son matrices de resina epóxica

endurecida, con temperaturas de curado de 65 a 120°C (149 a 248°F),

específicamente desarrolladas para el procesamiento de grandes estructuras

mediante bolsas de vacío en horno. Estas resinas son particularmente adecuadas

para los mercados marino e industrial. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Fibra de Aramida 

Fibra de Carbono 

Fibra de vidrio 

- 

- 

- 

-

-

- 

Características Buena Tenacidad 

Curado por calor 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Aplicaciones industriales - 

- 

- 

-

-

- 

Página 1 de 3



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aplicaciones Marinas 

Herramientas 

Apariencia Negro - - 

Formas Tela - - 

Método de

procesamiento

Formado al vacío - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.20 g/cm³ - - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de transición vítrea

83.0 to 88.0 °C 

114 to 120 °C 

- 

181.4 - 190.4 °F 

237.2 - 248.0 °F 

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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