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FICHA TECNICA (TDS)

D-MEC SCR9120

D-MEC
Fabricante Ltd Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

Epoxy

En Stock - Listo para
exportar

Caracteristicas: Ultra-alta tenacidad. Laser: Estado sdlido. Post-curado: No

necesario.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Is::::::I Método
Caracteristicas Tenacidad Ultra Alta -

Formas Liquido -

Método de Impresién 3D, -

procesamiento Estereolitografia

Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.13 g/cm3 -

Viscosidad 450 mPa-s 450.0 cP
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial
Exposicion critica 10.9 m)/cm? -

Profundidad de penetracion 140.0 um 5.51 mil
Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial
Mddulo a la traccion 1200 to 1500 MPa 174045.6 - 217557.0 psi

Resistencia a la traccion 30.0to 32.0 MPa  4351.14 - 4641.22 psi
Elongacion a la traccion 15to25 % -
Médulo de flexion 1300 to 1500 MPa 188549.4 - 217557.0 psi

Resistencia a la flexion 41.0 to 46.0 MPa 5946.56 - 6671.75 psi

Impacto Izod sin entalla 48 to 53 )/m 0.899 - 0.9927 ft-Ib/in

Térmico

Propiedad Slfte.ma Slsten-1a
Meétrico Imperial

Temperatura de deflexiéon bajo 52.0t0 61.0 °C 125.6-141.8 °F

carga

Pagina 2 de 3

Método

Método

Método



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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