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FICHA TÉCNICA (TDS)

DAI-EL™ G-101

Fabricante
DAIKIN

AMERICA, INC.
Categoría Fluorelastomer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

DAI-EL G-101 es un elastómero de bajo peso molecular. A temperatura ambiente,

G-101 es una pasta opaca y se convierte en un fluido viscoso transparente a

temperaturas superiores a 70°C/158°F. G-101 se utiliza con otros grados de

fluoroelastómero para reducir la viscosidad y dureza del compuesto. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Bajo peso molecular - - 

Apariencia Opaco - - 

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.76 to 1.77 g/cm³ - - 

Peso molecular 3000 - - 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Tasa de vaporización 2.0 % - - 

Viscosidad de fusión 50000 mPa·s 50000.0 cP - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Calor específico 360 J/kg/°C - - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 1.8E+12 ohms·cm - ASTM D257 

Constante dieléctrica

11.4 

10.5 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

- 

Factor de disipación

2.6E-3 

0.080 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

- 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de refracción 1.370 - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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