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DAI-EL™ G-901

Fabricante DAIKIN Categoria Fluorelastomer
AMERICA, INC. 9

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

DAI-EL G-901 es un terpolimero adecuado para varios sistemas de curado por
peréxido. G-901 puede ser formulado para eliminar el proceso de curado posterior.
G-901 es adecuado para aplicaciones de moldeo por transferencia y compresion
gue requieren excelente resistencia quimica y al vapor.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

e Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Caracteristicas Buena resistencia quimica -

Resistente al vapor -

Terpolimero -
Usos Juntas -

Sellos -
Apariencia Rosa -

Blanco -
Formas Pellets -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Slsterr-la
Imperial
Método de Moldeo por compresién -
procesamiento Moldeo por transferencia de -
resina
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial
Gravedad especifica 1.87 to 1.91 g/cm? -
Viscosidad Mooney 48 MU -
Contenido de fluor 71 % -
Dureza Durometro 70 -
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial
Temperatura de curado 160 °C 320.0 °F
Tiempo de curado 3.0 min -
Ensayo de torsion Gehman -
-5°C 23.0 °F
-1 °C 30.2 °F
Ensayo TR -
-8 °C 17.6 °F
-2 °C 28.4 °F
Mecanico
PlopIeea S|§te-ma Slsterr-1a
Métrico Imperial
Esfuerzo a la traccion 2.80 MPa 406.11 psi
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Mecanico

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en-ra Método
Métrico Imperial
Resistencia a la traccién 22.0 MPa 3190.84 psi
Elongacion a la traccion 320 % -
Resistencia al desgarro 19.6 KN/m -
Deformacion permanente por -
compresion 13 % -
12 % -
18 % -
32 % -
Envejecimiento
ist ist
Propiedad s'? e.ma Sis en-\a Método
Métrico Imperial
Cambio en la resistencia a la -22 % -
traccion en aire
Cambio en la elongacioén ultima en 13 % -
aire
Cambio en la dureza Durometro en -1.0 -
aire
Térmico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura de fragilidad -26.0 °C -14.8 °F
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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