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DESLON™ 66 DSC211GM

DESCO Co., ,
Fabricante Ltd Categoria Nylon 66
. 40% Vidrio- En Stock - Listo para
Carga/Filler ) Estado
Mineral exportar

I Descripcion del Producto

Descripcion: DESLON™ DSC211GM es una de las marcas fabricada con
Polyamide66, cargada con 40% de fibra de vidrio/carga mineral y con material
reforzado. Ofrece alta resistencia mecanica, resistencia a la modificacién, buen
aspecto superficial y propiedades térmicas. Aplicaciones: DESLON™ DSC201AG6
es una de las mas utilizadas para productos con buenas propiedades mecanicas,
estabilidad dimensional y buena resistencia a la abrasiéon, como la cubierta del
motor y el conducto del ventilador de piezas automotrices.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Carga / Refuerzo Vidrio \ mineral, 40% relleno -
por peso
Caracteristicas Buena estabilidad -
dimensional -

Alta resistencia -
Estabilidad térmica, buena -
Excelente apariencia
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico IS:;ZE:I Método
Usos Partes bajo el capé de un -

coche -

Aplicacion en el Campo

Automotriz
Método de Moldeo por inyeccion -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.46 g/cm3 - ASTM D792
Contraccion de moldeo % -
Absorcion de agua 0.70 % - ASTM D570
Dureza Rockwell 120 - ASTM D785
Propiedades mecanicas
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccidén 118 MPa 17114.48 psi ASTM D638
Elongacion a la tracciéon 5.0% - ASTM D638
Mdédulo de flexion 7350 MPa 1066029.3 psi ASTM D790
Resistencia a la flexién 177 MPa 25671.73 psi ASTM D790
Impacto Izod con entalla 49 J/m 0.9178 ft:Ib/in ASTM D256
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Térmico

ist ist
Propiedad s'? e-ma Sis en-ra Método
Metrico Imperial
Temperatura de deflexiéon bajo - ASTM
carga 250 °C 482.0 °F ES:S'
220 °C 428.0 °F D648
ASTM
D648
Temperatura de fusion 260 °C 500.0 °F DSC
Rendimiento eléctrico e inflamabilidad
: . e Sistema 3
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Resistividad volumétrica 1.0E+14 - ASTM
ohms-cm D257
Rigidez dieléctrica 21 kV/mm - ASTM
D149
Clasificacion de HB - UL 94
inflamabilidad
Informacion de Procesamiento
ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en-ia Método
Metrico Imperial
Temperatura de secado °C -
Tiempo de secado hr -
Humedad maxima sugerida % -
Temperatura trasera °C -
Temperatura media °C -
Temperatura frontal °C -
Temperatura de boquilla °C -
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Informacion de Procesamiento

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err-la Método
Metrico Imperial
Temperatura de procesamiento °C - -
(fusion)
Temperatura del molde °C - -
Desconocido - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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