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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Devcon Ceramic Repair Compound

Fabricante Devcon Categoría Epoxy

Carga/Filler
Fibra

cerámica
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Un epoxi de alto rendimiento, aplicable con llana, relleno de cerámica para

reconstruir equipos desgastados o dañados. Uso previsto: Reconstruir carcasas de

bombas y placas de succión desgastadas; reparar placas tubulares,

intercambiadores de calor y otros equipos de agua circulante; restaurar canales y

tolvas desgastados; reparar y reconstruir válvulas de mariposa y de compuerta.

Características del producto: Excelente resistencia química Resiste la corrosión,

erosión y cavitación Masilla sin descuelgue, cremosa 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Carga / Refuerzo Relleno de Fibra Cerámica - - 

Características Buena resistencia a la corrosión 

Buena resistencia química 

- 

- 

-

- 

Usos Materiales de reparación - - 

Apariencia Azul - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.55 g/cm³ - - 

Volumen específico 0.647 cm³/g - - 

Contenido de sólidos 100 % - - 

Contracción de moldeo 0.24 % - ASTM D2566 

Dureza Durometro 86 - ASTM D2240 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la

temperatura 177 °C 

66 °C 

- 

350.6 °F 

150.8 °F 

-

-

- 

Adhesión por

cizallamiento a la

tracción

15.4 MPa 2233.59

psi 

ASTM

D1002 

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por peso:

4.7 Relación de mezcla por

capacidad: 3.3 

Relación de mezcla por peso:

1.0 Relación de mezcla por

capacidad: 1.0 

- 

- 

- 

-

-

- 

Vida útil en pote 45 min - - 

Desconocido - - 

Tiempo de curado 16 hr - - 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 5580 MPa 809312.04 psi ASTM D638 

Resistencia a la flexión 40.5 MPa 5874.04 psi ASTM D790 

Resistencia a la compresión 70.6 MPa 10239.68 psi ASTM D695 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

CLTE 3.6E-5 cm/cm/°C - ASTM D696 

Conductividad térmica 0.72 W/m/K - ASTM C177 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 14 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 38.0 - ASTM D150 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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