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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Devcon High Performance Backing

Compound

Fabricante Devcon Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Epóxico líquido de alta resistencia con la resiliencia y fuerza necesarias para

soportar fuerzas generadas por trituradoras y molinos. Uso previsto: Molinos de

varilla, bola, grava y autógenos; trituradoras cónicas y giratorias. Características

del producto: 100% sólidos - sin disolventes. Alta resistencia a la compresión e

impacto. Contracción despreciable. Fácil de verter; fácil de usar. Baja reacción

exotérmica. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Bajo exotherm 

Alta resistencia 

Resistencia al impacto, alta 

Buena resistencia a la compresión 

Baja contracción 

Elástico 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Rojo - - 

Formas Líquido - - 

Página 1 de 3



Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.65 g/cm³ - - 

Volumen específico 0.621 cm³/g - - 

Contenido de sólidos 100 % - - 

Contracción de moldeo 0.060 % - ASTM D2566 

Dureza Durometro 85 - ASTM D2240 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la

temperatura

121 °C 249.8 °F - 

Adhesión por

cizallamiento a la

tracción

7.58 MPa 1099.39

psi 

ASTM

D1002 

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por peso:

100 Relación de mezcla por

capacidad: 10 

Relación de mezcla por peso:

5.9 Relación de mezcla por

capacidad: 1.0 

- 

- 

- 

-

-

- 

Vida útil en pote 56 min - - 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

10300 cP - - 

Desconocido - - 

Tiempo de curado 8.0 hr - - 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 6550 MPa 949998.9 psi ASTM

D638 

Resistencia a la tracción 53.0 MPa 7687.01 psi ASTM

D638 

Resistencia a la flexión 79.3 MPa 11501.51 psi ASTM

D790 

Resistencia a la compresión 130 MPa 18854.94 psi ASTM

D695 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

69.4 J/m 1.3 ft·lb/in - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

CLTE 4.0E-5 cm/cm/°C - ASTM D696 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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