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Devcon Plastic Welder™ White

Fabricante Devcon Categoria Epoxy

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

I Descripcion del Producto

Adhesivo estructural endurecido, después de curar, produce una resistencia
superior a uniones gue soportan carga en plasticos de ingenieria. Uso previsto:
Unir: PVC, fibra de vidrio, ABS, FRT, PPO, PCBB, Metton®, Lomod®, Valox®,
Noryl®, GTX, Minlon®, epéxico, urethane RIM, madera, superficies mal
preparadas y donde se anticipa exposicidon a la intemperie o disolventes.
Caracteristicas: Preparacién minima de la superficie. Curado a temperatura
ambiente. Relaciéon de mezcla 1:1. Rapida fijacién en capa delgada. Férmula no
colapsante.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Caracteristicas resistencia a solventes -
Adhesividad -
Buena Resistencia a la Intemperie -

Usos Unidn -
Adhesivo -
Apariencia Blanco -
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Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Volumen especifico 0.911 cm3/g - -
Contenido de sdlidos 100 % - -
Densidad 1.10 g/cm3 - -

Dureza Durometro 78 - ASTM D2240

Propiedades mecanicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia al impacto 11.7 J/cm - -
Elongacion a la traccion % - .
Térmico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura de servicio °C -
Otros
Sistema
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Tiempo de trabajo (22°C) min - -

Adhesioén por - ASTM
cizallamiento a la 8.96 MPa 1299.54 2;?32
traccion 20.7 MPa pS| D1002
9.65 MPa 3002.29 ASTM
psi D1002
1399.62 ASTM
. D1002
psi
Componentes -
termoendurecibles Relaciéon de mezcla por peso: i

1.0 Relacién de mezcla por
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Otros

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-na Método
Imperial
capacidad: 1.0 -
Relacién de mezcla por peso: -
1.0 Relacién de mezcla por -

capacidad: 1.0

Viscosidad de mezcla 50000 cP - -
termoendurecible

Desconocido - -
Tiempo de curado 24 hr - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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