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FICHA TÉCNICA (TDS)

Devcon Zip Patch

Fabricante Devcon Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Un sistema de parcheo de secado rápido para realizar reparaciones permanentes

y a prueba de agua en el campo. Uso previsto: Parchear tuberías de PVC/ABS,

tanques, recipientes y contenedores. Reparar todos los sustratos con un curado

funcional de 1 hora. Características del producto: Tecnología de bajo olor. Curado

a temperatura ambiente. Fórmula no colapsante. Une sustratos disimilares.

Preparación mínima de la superficie. Fuerte adhesión. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Adhesividad 

Curado rápido 

Buena adhesión 

El olor es bajo o nulo 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Materiales de reparación - - 

Apariencia Marrón - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contracción de moldeo 0.10 % - ASTM D2566 

Contenido de sólidos 100 % - - 

Dureza Durometro 70 - ASTM D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia al pelado 6.1 kN/m - - 

Resistencia al impacto 63.0 kJ/m² 29.98 ft·lb/in² ASTM D950 

Módulo a la tracción 1320 MPa 191450.16 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 68.9 MPa 9993.12 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción % - - 

Resistencia a la flexión 131 MPa 18999.98 psi ASTM D790 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de servicio 93 °C 199.4 °F - 

CLTE 1.2E-5 cm/cm/°C - ASTM D696 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Adhesión por cizallamiento a la

tracción 8.27 MPa 

16.5 MPa 

- 

1199.46 psi 

2393.13 psi 

-

-

- 

Vida útil en pote 5.0 min - - 
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Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

17000 cP - - 

Desconocido - - 

Punto de inflamación 149 °C 300.2 °F - 

Tiempo de curado 4.0 hr - - 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 9.8 kV/mm - ASTM D149 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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