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Tru-Bond™ DC 1000

Fabricante Devcon Categoría Acrylic (PMMA)

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

La serie de productos Tru-Bond™ Dual Cure se puede utilizar con luz UV/visible y/o

curado por calor. Estos productos de curado rápido están diseñados para múltiples

aplicaciones, incluyendo recubrimientos protectores, encapsulado y protección

contra manipulaciones. Proporciona una superficie dura y resistente a los

arañazos para calcomanías, etiquetas y emblemas. Este producto único puede

curarse sin pegajosidad bajo luces negras de baja intensidad estándar sin

experimentar inhibición por oxígeno. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Curado Rápido 

Curado por calor 

Resistente a los arañazos 

Libre de pegajosidad 

Curable UV 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones de

recubrimiento 

- - 

Apariencia Transparente - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Envasado - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Absorción de agua 1.1 % - ASTM D570 

Contenido de COV % - - 

Dureza Durometro 78 - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido no volátil % - - 

Rango de temperatura -54 to 149 °C -65.2 - 300.2 °F - 

Contracción volumétrica 5.7 % - - 

Contracción lineal 1.8 % - - 

Vida útil en estante 100 wk - - 

Color Transparente - - 

Densidad 1.17 g/cm³ - - 

Punto de inflamación °C - - 

Viscosidad 1.0 Pa·s - - 

Tiempo de curado 0.25 hr - - 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 7.09 MPa 1028.32 psi - 

Elongación a la tracción 7.4 % - ASTM D638 

Módulo elástico 132 MPa 19145.02 psi ASTM D882 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de refracción 1.550 - - 

Claridad - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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