PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/devcon—pmma—tru—bondtm—dc—200/F|CHA TECNICA (TDS)

sales@su-jiao.com

Tru-Bond™ DC 200

Fabricante Devcon Categoria Acrylic (PMMA)

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

I Descripcion del Producto

La serie de productos Tru-Bond™ Dual Cure se puede usar con luz UV/visible y/o
curado por calor. Estos productos de curado rapido estan disefiados para multiples
aplicaciones, incluyendo recubrimientos protectores, encapsulado y prueba de
manipulacién. Proporciona una superficie dura y resistente a los arafiazos para
calcomanias, etiquetas y emblemas. Este producto Unico puede curar sin
pegajosidad bajo luces negras de baja intensidad estandar sin experimentar
inhibiciéon por oxigeno.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . _ Sistema B
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas Curado Rapido -
Curado por calor -
Resistente a los arafiazos -
Libre de pegajosidad -
Curable UV -

Usos Aplicaciones de -
recubrimiento

Apariencia Transparente -
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Informacion General

Propiedad

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad
Absorcion de agua
Contenido de COV

Dureza Durometro

Otros

Propiedad

Contenido no volatil
Rango de temperatura
Contraccion volumétrica
Contraccion lineal
Vida util en estante
Color

Densidad

Punto de inflamacién
Viscosidad

Tiempo de curado
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Sistema Métrico

Envasado

Sistema Métrico
2.1 %
%

83

Sistema Métrico
%

-54 to 149 °C
6.6 %

1.9%

100 wk

Ambar

1.14 g/cm3

°C

0.20 Pa's

0.25 hr

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Sistema Imperial

-65.2 - 300.2 °F

Método

Método

ASTM D570

Método



Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccidon 15.2 MPa 2204.58 psi

Elongacion a la tracciéon 3.9 % - ASTM D638
Maddulo elastico 254 MPa 36839.65 psi ASTM D882
Optico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
indice de refraccién 1.540 - -
Claridad - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 3 de 3



	Tru-Bond™ DC 200

