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Tru-Bond™ PB 3500

Fabricante Devcon Categoria Acrylic (PMMA)

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

I Descripcion del Producto

La serie Tru-Bond™ Plastic Bonding de productos proporciona uniones curadas con
luz UV/visible para una amplia gama de plasticos, incluidos ABS, policarbonato,
PET, PETG, vinilos flexibles, uretanos y acrilicos. El adhesivo crea un polimero
flexible y resistente con sobresaliente resistencia al impacto y flexibilidad. Estos
productos también pueden curar a través de la mayoria de los sustratos
transllcidos y de los plasticos con bloqueo UV.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Caracteristicas Buena flexibilidad -
Alta resistencia al impacto -
Resistente -
Curable UV -
Usos Adhesivos -
Unién -
Apariencia Transparente -
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Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Absorcion de agua 5.0 % - ASTM D570
Contenido de COV % -
Dureza Durometro 50 -
Otros
Propiedad :Iliz:‘:i:‘: IS:;:::I Método
Contenido no volatil % -
Rango de temperatura -54 to 149 °C -65.2 - 300.2 °F
Adhesion por cizallamiento a la -
traccion 4.23 MPa 613.51 psi

3.94 MPa 571.45 psi

6.67 MPa 967.4 psi
Contraccion volumétrica 9.0 % -
Contraccion lineal 2.1 % -
Vida util en estante 100 wk -
Color Transparente -
Densidad 0.998 g/cm3 -
Punto de inflamacién 77.2 °C 170.96 °F
Viscosidad 3.5 Pas -
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccidon 3.31 MPa 480.08 psi
Elongacion a la tracciéon 330 % - ASTM D638
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Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Maddulo elastico 4.00 MPa 580.15 psi ASTM D882
Optico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
indice de refraccién 1.500 - -
Claridad - :

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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