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FICHA TÉCNICA (TDS)

Tru-Bond™ PB 950

Fabricante Devcon Categoría Acrylic (PMMA)

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

La serie de productos Tru-Bond™ Plastic Bonding proporciona uniones curadas por

luz UV/visible a una amplia gama de plásticos, incluidos ABS, policarbonato, PET,

PETG, vinilos flexibles, uretanos y acrílicos. El adhesivo crea un polímero flexible y

resistente con una resistencia al impacto y flexión excepcionales. Estos productos

también pueden curar a través de la mayoría de los sustratos translúcidos y

plásticos bloqueados por UV. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena flexibilidad 

Alta resistencia al impacto 

Resistente 

Curable UV 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Unión 

- 

- 

-

- 

Apariencia Transparente - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Absorción de agua 4.3 % - ASTM D570 

Contenido de COV % - - 

Dureza Durometro 42 - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido no volátil % - - 

Rango de temperatura -54 to 149 °C -65.2 - 300.2 °F - 

Contracción volumétrica 7.4 % - - 

Contracción lineal 2.0 % - - 

Vida útil en estante 100 wk - - 

Color Transparente - - 

Densidad 0.998 g/cm³ - - 

Punto de inflamación 77.2 °C 170.96 °F - 

Viscosidad 0.95 Pa·s - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 3.52 MPa 510.53 psi - 

Elongación a la tracción 350 % - ASTM D638 

Módulo elástico 3.42 MPa 496.03 psi ASTM D882 
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Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de refracción 1.500 - - 

Claridad - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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