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FICHA TÉCNICA (TDS)

Flexane® 94 Liquid

Fabricante Devcon Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Un compuesto de uretano moldeable, de baja viscosidad y sin contracción. Uso

previsto: reproducir piezas de caucho de bajo a medio volumen o descontinuadas;

formar moldes flexibles y dispositivos de sujeción/revestimientos que no rayen;

encapsular cables y componentes electrónicos sometidos a impactos, vibración,

expansión y contracción. Características del producto: curado de uretano a

temperatura ambiente/no requiere calor se mezcla y vierte fácilmente tiempo de

desmoldeo de 5 horas 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Baja Viscosidad 

Buena flexibilidad 

Baja contracción 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Molde/Molde/Herramienta 

- 

- 

-

- 

Apariencia Negro - - 

Formas Líquido - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Enclosure 

Fundición 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Volumen específico 0.957 cm³/g - - 

Contenido de sólidos 100 % - - 

Contracción de moldeo 0.14 % - ASTM D2566 

Dureza Durometro 97 - ASTM D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Pérdida por abrasión 330 mg/1000 cycles - - 

Resistencia a la tracción 19.3 MPa 2799.23 psi ASTM D412 

Elongación a la tracción 500 % - ASTM D412 

Resistencia al desgarro 72.7 kN/m - ASTM D624 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura máxima de

funcionamiento 82 °C 

49 °C 

- 

179.6 °F 

120.2 °F 

-

-

- 
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Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 14 kV/mm - ASTM D149 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla

por peso: 69 

Relación de mezcla

por peso: 31 

- 

- 

- 

-

-

- 

Vida útil en pote 10 min - - 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

6000 cP - - 

Tiempo de desmoldeo 300 min - - 

Desconocido - - 

Tiempo de curado 16 hr - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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