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FICHA TÉCNICA (TDS)

Devcon Silite RTV®

Fabricante Devcon Categoría Silicone Rubber, RTV-2

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Un compuesto adhesivo/sellador de silicona para sellar, calafatear, unir y hacer

juntas. Uso previsto: Impermeabilización de componentes eléctricos, calafateo de

accesorios de plomería, sellado de vidrio y fabricación de juntas in situ.

Características: Flexible de -60°F a 450°F (blanco y claro), curado por humedad,

flexible de -60°F a 500°F/600°F intermitente (rojo), resistente a la intemperie y a

productos químicos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena flexibilidad 

Buena resistencia química 

Buena Resistencia a la

Intemperie 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Arandela 

Sellador 

Unión 

Adhesivo 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.2600 

MIL A-46106A Grupo 1, Tipo

1 

NSF 51 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Blanco 

Rojo 

Transparente 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.05 g/cm³ - - 

Dureza Durometro 30 - ASTM D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 2.76 MPa 400.3 psi ASTM D412 

Elongación a la tracción 600 % - ASTM D412 

Resistencia al desgarro 8.23 kN/m - ASTM D624 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 7.0E+13 ohms·cm - - 

Rigidez dieléctrica 15 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 2.80 - ASTM D150 
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Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

cP - - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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