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I Descripcion del Producto

DW 105 es un producto de pelicula de PTFE general cortada y rellena. Este
producto puede ser tratado superficialmente para la unién segin sea necesario.
Las aplicaciones para DW 105 estan en la industria de mangueras industriales y
guimicas, asi como en otras aplicaciones mecanicas donde la adicién de rellenos
aumentara la vida util de un producto de PTFE. Otro mercado que se atiende con
DW 105 es el mercado de cables y alambres donde a veces se utilizan peliculas
rellenas conductoras.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Carga / Refuerzo Relleno - -

Caracteristicas Conductivo - -
Usos Pelicula - -
Manguera - )

Aplicaciones industriales -
Aplicaciones de Cable y Alambre -

Formas Pelicula - -
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Fisico
Propiedad Sistema Métrico
Gravedad especifica 2.12 to 2.17 g/cm3

Espesor 38.1to 1020 nm

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico

Conductividad 2.50E-5 V/ohms

Resistividad superficial ohms

Otros

Propiedad Sistema Métrico

Material de

respaldo Desgajada

ID del nucleo 7.62 cm

Tipo de nucleo Cartén o Plastico

Ancho 6.35 to 305 mm
Mecanico

Propiedad Sistema Métrico
Resistencia a la tracciéon 17.2 MPa
Elongacion a la traccion 130 %
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Pelicula Conductiva de PTFE

Sistema Imperial

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

0.25-12.01in

Sistema Imperial

2494.65 psi

Método

ASTM D792

Método

ASTM D257

ASTM D257

Método

Método

ASTM D882

ASTM D882



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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