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FICHA TÉCNICA (TDS)

DeWAL DW 200

Fabricante
DeWAL

Industries
Categoría PTFE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

D/W 200 se desolla de una resina de PTFE homopolímero modificado que contiene

un nivel más alto de un comonómero totalmente fluorinado que el de nuestra

película 220. La incorporación del comonómero produce un material con

propiedades eléctricas y físicas mejoradas. Esta película se puede unir

térmicamente (fusionar) consigo misma (625 - 650 grados F). La resina de

homopolímero modificado exhibe resistencia química equivalente a la del PTFE

homopolímero. Su resistencia a la tracción es aproximadamente un 25% más alta,

y la elongación es aproximadamente un 60% más alta que la del PTFE

homopolímero. Debido a estas propiedades, D/W 200 es a menudo un buen

sustituto para películas procesables por fusión como PFA. D/W 200 también puede

fusionarse térmicamente consigo misma, lo que permite la fabricación de

estructuras que requieren estas propiedades. D/W 200 también puede utilizarse

como una envoltura fusible de alta resistencia dieléctrica en aplicaciones de

cables eléctricos y electrónicos. También puede utilizarse como una película de

unión en la industria de placas de circuito. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena resistencia química 

Buenas propiedades eléctricas 

Homopolímero 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Unión 

Aplicaciones eléctricas/electrónicas 

Recubrimiento de cables

electrónicos 

Película 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Formas Película - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Espesor 12.7 to 1574.8 µm 0.5 - 62.0 mil - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Material de respaldo Película de

PTFE 

- - 

ID del núcleo 7.62 cm - - 

Diámetro exterior máximo del

rollo

356 mm 14.02 in - 

Ancho 25.4 to 914 mm 1.0 - 35.98 in - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 41.4 MPa 6004.57 psi ASTM D882 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Elongación a la tracción 500 % - ASTM D882 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de uso continuo 260 °C 500.0 °F - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 110 kV/mm - ASTM D149 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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