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FICHA TÉCNICA (TDS)

DeWAL DW 203

Fabricante
DeWAL

Industries
Categoría PTFE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

D/W 203 es una película de PTFE (Politetrafluoroetileno) no sinterizada utilizada

principalmente para aislamiento eléctrico, particularmente para aplicaciones de

cables y alambres. El polímero está fibrilado, lo que proporciona buena resistencia

en la dirección de la máquina. Tiene los beneficios inherentes del PTFE:

excepcional resistencia química, rango de temperatura extremo de 450F a +500F,

bajo coeficiente de fricción, excelentes características de caída y propiedades

antiadherentes. D/W 203 se utiliza en aislamiento de cables, envoltura de arneses

y como medio dieléctrico en cables coaxiales. Una vez sinterizado, sella

completamente para proporcionar excelentes propiedades de aislamiento

eléctrico, resistencia química inigualable y excelente resistencia térmica. La cinta

de PTFE no sinterizada de DeWAL tiene buenas características de caída que le

permiten adaptarse suavemente a formas complicadas. D/W 203 se puede utilizar

para juntas, juntas de expansión, sellos de válvulas y aplicaciones de diafragmas.

Está disponible sin pigmento y pigmentado para coincidir con los colores de EIA.

Tiene buena resistencia después del sinterizado y se utiliza donde se necesita

inercia química y resistencia a altas temperaturas. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Aislante eléctricamente 

Buena resistencia química 

Buena Resistencia 

Alta resistencia al calor 

Baja fricción 

Antiadherente 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Recubrimiento de cable 

Diafragmas 

Aislamiento electrónico 

Película 

Juntas 

Sellos 

Aplicaciones de Cable y Alambre 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Colores Disponibles - - 

Formas Película - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.50 g/cm³ - - 

Espesor 50.8 to 508.0 µm 2.0 - 20.0 mil - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Material de respaldo Película de PTFE

extruida 

- - 

ID del núcleo 7.62 cm - - 

Diámetro exterior máximo

del rollo

279 mm 10.98 in - 

Página 2 de 3



Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Ancho 12.7 to 279 mm 0.5 - 10.98 in - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción

12.4 MPa 

10.3 MPa 

- 

1798.47 psi 

1493.89 psi 

ASTM D882

-

- 

Elongación a la tracción 30 % - ASTM D882 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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