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FICHA TÉCNICA (TDS)

Dynaglide® DW 611

Fabricante
DeWAL

Industries
Categoría PTFE

Carga/Filler
Carbono-

Grafito
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Este producto es un compuesto de PTFE relleno hecho con grados especiales de

carbono/grafito. Color negro. Fabricado en un rango de grosor de 0.010" a 0.064".

Utilizado en aplicaciones de rodamientos. Exhibe baja fricción y excelentes

propiedades de desgaste cuando se utiliza en aplicaciones húmedas como agua. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Carga / Refuerzo Carbono\Grafito - - 

Características Buena Resistencia al Desgaste 

Baja fricción 

- 

- 

-

- 

Usos Rodamientos - - 

Apariencia Negro - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 2.10 g/cm³ - ASTM D792 

Espesor 0.380 to 1.63 mm 0.01496 - 0.06417 in - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Deformación 3.0 % - ASTM D621 

CLTE

1.1E-4 cm/cm/°C 

8.5E-5 cm/cm/°C 

- 

- 

- 

ASTM D696

-

- 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

ID del núcleo 7.62 cm - - 

Ancho 12.7 to 305 mm 0.5 - 12.01 in - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 12.4 MPa 1798.47 psi ASTM D1457 

Elongación a la tracción 70 % - ASTM D1457 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 3 de 3


	Dynaglide® DW 611

