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I Descripcion del Producto

Dynaglide D/W 645 es un material de PTFE relleno, pigmentado de verde,
disefiado especificamente para funcionar contra aluminio. DeWAL puede producir
esto en un rango de grosor de 0.015" a 0.064". D/W puede ser utilizado tanto en
aplicaciones de rodamientos como de sellos. Este producto exhibe propiedades de
friccion y desgaste muy bajas al funcionar contra superficies de acoplamiento
suaves como el aluminio.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Carga / Refuerzo Relleno -

Caracteristicas Buena Resistencia al Desgaste -
Baja friccion -

Usos Rodamientos -
Sellos .
Apariencia Verde -

Pagina 1 de 2



Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 2.11 g/cm3 -

Espesor 0.4to 1.6 um 0.01575 - 0.06299 mil

Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Factor de desgaste 11.5 - ASTM D3702
Resistencia a la traccion 13.8 MPa 2001.52 psi ASTM D1457
Elongacion a la traccion 230 % - ASTM D1457
Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
ID del niucleo 7.62 cm - -

Ancho 12.7 to 305 mm 0.5-12.01in -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 2 de 2



	Dynaglide® DW 645

