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FICHA TÉCNICA (TDS)

DeWAL DW 401

Fabricante
DeWAL

Industries
Categoría UHMWPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Película de Polietileno de Peso Molecular Ultra Alto (UHMW) obtenida por skiving.

UHMW tiene una resistencia a la abrasión extremadamente alta, superando la

resistencia a la abrasión del acero. Esto, junto con una amplia resistencia química

y un bajo coeficiente de fricción, hace que UHMW sea un material de ingeniería

extremadamente versátil para muchas aplicaciones de servicio severo. Ejemplos

de aplicaciones incluyen superficies internas y externas para agua potable,

productos químicos, mangueras de combustible e hidráulicas, superficies

inferiores para esquís y tablas de nieve, así como revestimientos para toboganes

para disminuir la fricción y el desgaste. También se utiliza ampliamente en

aplicaciones de burletes automotrices para reducir la fricción. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena resistencia a la abrasión 

Buena resistencia química 

Buena Resistencia al Desgaste 

Alta resistencia a la tracción 

Baja fricción 

Peso Molecular Ultra Alto 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Forros resistentes a la abrasión 

Manguera 

Aplicaciones industriales 

Artículos deportivos 

Burletes 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Formas Película - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.930 g/cm³ - - 

Absorción de agua 0.010 % - - 

Espesor 76.2 to 1570 nm - - 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Deformación 6.0 to 8.0 % - - 

Temperatura de deflexión

térmica

95.0 °C 203.0 °F ISO 75-2/A 

Temperatura de fusión 135 °C 275.0 °F - 

CLTE 2.0E-4 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Conductividad térmica 0.063 W/m/K - - 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

ID del núcleo 7.62 cm - - 

Tipo de núcleo A solicitud - - 

Diámetro exterior máximo del

rollo

356 mm 14.02 in - 

Ancho 6.35 to 1220

mm 

0.25 - 48.03 in - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 41.4 MPa 6004.57 psi ASTM D882 

Elongación a la tracción 300 % - ASTM D882 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 39 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 2.30 - ASTM D150 

Factor de disipación 4.0E-4 - ASTM D150 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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