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FICHA TÉCNICA (TDS)

DeWAL DW 402P

Fabricante
DeWAL

Industries
Categoría UHMWPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

D/W 402P es una película microporosa producida de Polietileno de Peso Molecular

Ultra Alto (UHMW). El proceso produce un material con una estructura de poros

altamente uniforme en las direcciones X, Y y Z. D/W 402P tiene una estructura de

celda abierta (camino tortuoso) con un volumen de vacío del 30% al 50%. El

material puede ser hecho hidrofílico a través de tratamientos de superficie y

modificación de superficie por plasma. Las áreas de aplicación incluyen filtración

de gases y líquidos, kits de pruebas diagnósticas médicas, mechas, envoltura de

bajo constante dieléctrico para cables de microondas, baterías y otras

aplicaciones donde la porosidad, inercia, tenacidad y precisión de la medida son

importantes. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena Tenacidad 

Hidrofílico 

Poroso 

Peso Molecular Ultra Alto 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Baterías 

Medios de Filtración 

Aplicaciones Médicas/Sanitarias 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Película - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.550 to 0.750 g/cm³ - - 

Espesor 0.1 to 3.2 µm 0.003937 - 0.126 mil - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Diámetro exterior máximo del

rollo

330 mm 12.99 in - 

Distribución de tamaño de poro 5.0 to 50.0 µm 0.1969 - 1.97

mil 

- 

Volumen de vacíos 25 % - - 

Ancho 6.35 to 711 mm 0.25 - 27.99 in - 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

95.0 °C 203.0 °F ISO 75-2/

A 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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