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FICHA TÉCNICA (TDS)

DeWAL DW 404BNC

Fabricante
DeWAL

Industries
Categoría UHMWPE

Carga/Filler
Fibra de

carbono
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

La película D/W 404BNC se obtiene de UHMW (Polietileno de Peso Molecular Ultra

Alto) que ha sido compuesto con una pequeña cantidad de carbono para hacerlo

negro pero no conductivo, produciendo una película "sin ventanas",

verdaderamente opaca. El carbono también proporciona resistencia a UV. D/W

404BNC se utiliza como superficie de desgaste donde se requiere alta resistencia

a la abrasión, como la cubierta exterior de mangueras para aplicaciones de

servicio severo. También se utiliza como cinta anti-chirrido para aplicaciones

automotrices y otras aplicaciones mecánicas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Carga / Refuerzo Fibra de Carbono - - 

Características Buena resistencia a la abrasión 

Buena Resistencia a UV 

Buena Resistencia al Desgaste 

Peso Molecular Ultra Alto 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Aplicaciones de recubrimiento 

- 

- 

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Manguera 

Cinta 

- 

- 

-

- 

Apariencia Negro 

Opaco 

- 

- 

-

- 

Formas Película - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Espesor 76.2 to 1270 nm - - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

ID del núcleo 7.62 cm - - 

Diámetro exterior máximo del

rollo

356 mm 14.02 in - 

Ancho 6.35 to 762 mm 0.25 - 30.0 in - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 34.5 MPa 5003.81 psi ASTM D882 

Elongación a la tracción 250 % - ASTM D882 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de uso continuo 93.3 °C 199.94 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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