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FICHA TÉCNICA (TDS)

DeWAL DW 482P

Fabricante
DeWAL

Industries
Categoría UHMWPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

DW 482P es una película porosa producida a partir de polietileno de peso

molecular ultra alto (UHMW) desollado. El proceso produce una estructura de poro

altamente uniforme en las direcciones x, y y z. La película porosa se ha vuelto

hidrofílica al incorporar un tensioactivo en la estructura porosa. DW 482P tiene

una celda abierta, camino tortuoso, con una porosidad de hasta el 35%. Las áreas

de aplicación incluirían filtración de líquidos y aire, respiraderos, diagnósticos,

mechas y medios de soporte para estructuras de membrana más finas, donde la

porosidad, la inercia química y la resistencia mecánica son importantes. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Alta resistencia 

Hidrofílico 

Poroso 

Peso Molecular Ultra Alto 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Medios de Filtración 

Membranas 

- 

- 

-

- 

Formas Película - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.550 to 0.750 g/cm³ - - 

Espesor 0.1 to 3.2 µm 0.003937 - 0.126 mil - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Tamaño medio de poro 25.0 µm 0.9843 mil - 

ID del núcleo 7.62 cm - - 

Diámetro exterior máximo del

rollo

330 mm 12.99 in - 

Distribución de tamaño de poro 5.0 to 60.0 µm 0.1969 - 2.36

mil 

- 

Volumen de vacíos 25 to 35 % - - 

Ancho 6.35 to 711 mm 0.25 - 27.99 in - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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