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FICHA TÉCNICA (TDS)

VECTOR® 2411P

Fabricante
Dexco

Polymers LP
Categoría SBC

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

VECTOR 2411P Copolímero de Estireno-Butadieno (SB)n Bloque Radial (SB)n (1)

copolímero de bloque. Contiene aproximadamente un 10% de copolímero

dibloque SB. Copolímero de estireno medio, de alto módulo. La forma del producto

es polvo, espolvoreado con talco. El copolímero de bloque de estireno-butadieno

VECTOR 2411P se produce mediante tecnología de polimerización aniónica de

Dexco Polymers LP, una empresa conjunta de Dow/ExxonMobil. Es un producto en

polvo de muy alta viscosidad. Tiene una resistencia física excepcional y está

diseñado para su uso en modificación de asfalto, compuestos elastoméricos y

formulaciones adhesivas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Copolímero 

Alta resistencia 

Viscosidad Ultra Alta 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Modificación de asfalto 

Compounding 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Formas Polvo - - 

Método de procesamiento Compounding - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.938 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

g/10 min - ASTM D1238 

Viscosidad en solución 21 mPa·s 21.0 cP ASTM D2196 

Contenido de cenizas 5.0 wt% - ASTM D1416 

Contenido de estireno 30.0 wt% - Internal

Method 

Dureza Durometro 71 - ASTM D2240 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido dibloque 12.0 wt% - Internal Method 

Volátiles 0.3 wt% - Internal Method 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 4.48 MPa 649.77 psi ASTM D412 

Resistencia a la tracción 27.6 MPa 4003.05 psi ASTM D412 

Elongación a la tracción 730 % - ASTM D412 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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