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FICHA TÉCNICA (TDS)

VECTOR® 4211A

Fabricante
Dexco

Polymers LP
Categoría SIS

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Copolímero de bloque de Estireno-Isopreno-Estireno (SIS) SIS(1). Contiene < 1%

copolímero dibloque. Copolímero de estireno medio, alto módulo. Excelente

estabilidad térmica y procesabilidad en fusión. Suministrado como un pellet

denso, cubierto con talco. Los copolímeros de bloque estirénicos VECTOR se

utilizan bajo ciertas regulaciones como artículos o como ingredientes en artículos

destinados al contacto con alimentos o aplicaciones médicas. Por favor, contacte

a su agente de Dexco Polymers para obtener una carta de certificación detallada o

más información. VECTOR 4211A es un copolímero de bloque tribloco de estireno-

isopreno y se produce a través de una tecnología de polimerización aniónica

secuencial patentada de Dexco Polymers LP, una empresa conjunta de Dow/

ExxonMobil. No está formulado con el antioxidante TNPP (tris(fenilnoil) fosfito). Es

particularmente útil en aplicaciones que requieren una combinación de alto

módulo y alta elasticidad en compuestos de película. También es adecuado para

formular adhesivos para desechables que requieren alta resistencia cohesiva, baja

conformidad a la fluencia y baja viscosidad a bajas temperaturas de aplicación. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Copolímero 

Contacto Alimentario Aceptable 

- 

- 

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Buena resistencia al fluencia 

Buena Procesabilidad 

Buena Estabilidad Térmica 

Alta elasticidad 

Alta resistencia 

Resistente a baja temperatura 

Baja Viscosidad 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Adhesivos - - 

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.938 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

1.3 g/10 min - ASTM D1238 

Viscosidad en solución 300 mPa·s 300.0 cP ASTM D2196 

Contenido de cenizas 0.2 wt% - ASTM D1416 

Contenido de estireno 30.0 wt% - Internal

Method 

Dureza Durometro 62 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Relajación de esfuerzo

1.52 MPa 

5.45 MPa 

2.50 

7.2 % 

13 % 

- 

220.46 psi 

790.46 psi 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

0.483 MPa 

0.621 MPa 

70.05 psi 

90.07 psi 

-

- 

Esfuerzo a la tracción 4.21 MPa 610.61 psi ASTM D412 

Resistencia a la tracción 26.2 MPa 3800.0 psi ASTM D412 

Elongación a la tracción 900 % - ASTM D412 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido dibloque wt% - - 

Volátiles 0.2 wt% - Internal Method 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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