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FICHA TÉCNICA (TDS)

China PPS hx

Fabricante
Sichuan Deyang

Chemical Co., Ltd
Categoría PPS

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

PPS-hx es un compuesto PPS de alta resistencia recién desarrollado que posee

excelentes propiedades de resistencia al impacto, así como resistencia química,

resistencia a disolventes, propiedades de aislamiento eléctrico y resistencia a

altas temperaturas. Su color es blanco marfil. Además, se puede colorear

fácilmente. Aparte de esto, se puede combinar para otros productos. Debido a su

excelente resistencia al impacto, se puede utilizar para fabricar piezas selladas,

cables eléctricos y de telecomunicaciones, piezas automotrices bajo el capó,

revestimiento de tuberías de combustible, aparatos de producción de fibra

industrial. También se puede utilizar para fabricar material aislante coloreado de

cables eléctricos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Modificador de impacto - - 

Características Tenacidad Ultra Alta 

Modificación de impacto 

Bajo humo 

Aislamiento 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia al impacto, alta 

Buena resistencia química 

Resistencia al calor, alta 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Revestimiento 

Aplicaciones de cable y

alambre 

Aplicación industrial 

Componentes de

electrodomésticos 

Equipamiento interior de

automóvil 

Fibra 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Blanco - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.20 g/cm³ - Internal

method 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

130 g/10 min - Internal

method 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la tracción 50.0 MPa 7251.9 psi Internal

method 

Elongación a la tracción 43 % - Internal

method 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión 2400 MPa 348091.2 psi Internal

method 

Resistencia a la flexión 80.0 MPa 11603.04 psi Internal

method 

Impacto Izod con entalla 40 kJ/m² 19.03 ft·lb/in² Internal

method 

Resistencia al impacto Izod sin

entalla

140 kJ/m² 66.61 ft·lb/in² Internal

method 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 285 °C 545.0 °F Internal method 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 1.0E+17 ohms - Internal

method 

Resistividad volumétrica 2.5E+13

ohms·cm 

- Internal

method 

Rigidez dieléctrica 18 kV/mm - Internal

method 

Clasificación de

inflamabilidad

V-2 - Internal

method 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

- 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado °C - 

Tiempo de secado 3.0 hr - - 

Temperatura trasera °C - - 

Temperatura media °C - - 

Temperatura frontal °C - - 

Temperatura de boquilla °C - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

160 °C 320.0 °F - 

Temperatura del molde °C - - 

Presión de inyección MPa - - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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