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I Descripcion del Producto

Nuestros nuevos compuestos CompaMid® PA 6 reticulables son polimeros
termoplasticos que se comportan como elastémeros en un amplio rango de
temperatura como resultado de la reticulacién por radiacion beta. Gracias a la
reticulacién, el material originalmente termoplastico puede soportar temperaturas
significativamente mas altas de hasta 350 °C, proporcionando asi una mayor
retencion de forma bajo carga térmica. Debido a su excelente perfil de
rendimiento, el CompaMid® PA 6 reticulable puede reemplazar plasticos de alto
rendimiento costosos como PPA, PPS o LCP en muchos casos. No se requieren
cambios en los moldes al cambiar de PA 6 estandar a CompaMid® PA 6, y los
parametros del proceso también permanecen iguales. Aplicaciones eléctricas
Gracias a sus excepcionales propiedades eléctricas y mecanicas, los compuestos
CompaMid® PA 6 reticulables son ideales para aplicaciones en las industrias
eléctrica y electrénica. Aplicaciones automotrices Los componentes reticulados
hechos de CompaMid® PA 6 se utilizan en el compartimento del motor y en el
sistema de escape, donde los requisitos son mas exigentes para la resistencia al
calor y la retencién de forma, asi como la resistencia a sales, productos quimicos y
medios corrosivos.

I Especificaciones Técnicas
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Caracteristicas Reticulable -
Buenas propiedades eléctricas -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.13 g/cm3 - ISO 1183
Contraccion de moldeo - ISO 294-4
1.3% - .
1.0% - '
Absorcion de agua - ISO 62
9.0 % - .
3.0% - '
Numero de viscosidad 150 cm3/g ISO 307
Mecanico
ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en-1a Método
Métrico Imperial
Modulo a la traccion 2900 MPa 420610.2 psi ISO 527-2/1
Esfuerzo a la traccidon - 1SO
80.0 MPa 11603.04 psi 27230
55.0 MPa 7977.09 psi )
Deformacion a la traccion - ISO
4.0 % _ 527-2/50
15 % - )
Resistencia al impacto Charpy con - ISO
entalla 4.0 kJ/m?2 1.9 ft-1b/in2 179/1eA
4.0 k)/m? 1.9 ft-lb/in? ]
1SO
179/1eU
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Mecanico

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en:la Método
Metrico Imperial
Resistencia al impacto Charpy sin -
entalla Sin ruptura -
Sin ruptura -
Térmico
: . e Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Temperatura de deflexion - -
térmica 175 °C 347.0 °F :28 ;:ifi
60.0 °C 140.0 °F '
Temperatura de 200 °C 392.0 °F ISO 306/
reblandecimiento Vicat 8120
Temperatura de fusion 222 °C 431.6 °F 1SO
11357-3
CLTE - 1SO
7.0E-5 a 1.0E-4 - 113592
cm/cm/°C - )
7.0E-5 a 1.0E-4
cm/cm/°C
Distorsion por calor °C -
Eléctrico e Inflamabilidad
. . e Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Resistividad superficial 1.0E+10 ohms - IEC 60093
Resistividad volumétrica 1.0E+15 - IEC 60093
ohms-cm
Rigidez eléctrica 30 kV/mm - IEC
60243-1
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Eléctrico e Inflamabilidad

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial
Permitividad relativa 3.50 - IEC 60250
indice de seguimiento 600 V - IEC 60112
comparativo
Clasificacion de inflamabilidad V-2 - uL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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