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CompaDur® 121 GF 40 black (052)

DimelLika Plast

Fabricante GmbH Categoria PBT
. 40% Fibra de En Stock - Listo para
Carga/Filler . Estado
vidrio exportar

I Descripcion del Producto

PBT, grado de moldeo por inyecciéon, 40% fibra de vidrio, estabilizado
térmicamente, alta rigidez y resistencia, para aplicaciones exteriores.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . Lo Sistema B
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Carga / Refuerzo Material reforzado con fibra de -
vidrio, 40% relleno por peso

Aditivo estabilizador térmico -

Caracteristicas Rigidez, alta -
Alta resistencia -
Estabilidad térmica -

Usos Aplicacién al aire libre -
Apariencia Negro -

Moldeo por inyeccién -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Densidad

indice de fluidez de volumen
(MVR)

Propiedades mecanicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial
Mddulo a la traccién 13000 MPa 1885494.0 psi
Esfuerzo a la tracciéon 175 MPa 25381.65 psi
Deformacion a la traccion 1.5% -

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial

Sistema
Métrico

1.63 g/cm3

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

5.00 cm3*/10min -

Clasificacion de inflamabilidad HB

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de secado

Tiempo de secado
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Sistema
Métrico

°C

hr

Sistema
Imperial

Método

Método

ISO 1183

ISO 1133

Método

ISO 527-2/1

ISO 527-2/5

ISO 527-2/5

Método

UL 94

Método



Informacion de Procesamiento

Propiedad

Humedad maxima sugerida
Temperatura trasera
Temperatura media
Temperatura frontal
Temperatura de boquilla

Temperatura de procesamiento
(fusion)

Temperatura del molde
Presion de inyeccion
Velocidad de inyeccion
Presion de mantenimiento
Contrapresion

Velocidad del tornillo

Desconocido

Sistema
Métrico

0.020 %
°C
°C
°C
°C

°C

°C

MPa
Rapido
MPa
MPa

80 rpm

Sistema

. Método
Imperial

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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