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DOKI® PS 472

DIOKI
Fabricante q o(I) Categoria PS (HIPS)

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

DOKI® POLISTIREN 472 es poliestireno de alto impacto modificado con elastémero
especialmente desarrollado para procesamiento por extrusion y termoformado.
Exhibe excelente extrudabilidad y resistencia a la tracciéon. DOKI® POLISTIREN
472 es miscible con otros grados de poliestireno DOKI, pero no es miscible con
plastémeros ABS o SAN.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S en-la Método
Imperial
Caracteristicas Desechable -
Contacto Alimentario -
Aceptable -

Alta resistencia al impacto -
Alta resistencia a la
tracciéon

Usos Mezcla -
Contenedores -
Embalaje -
Contenedores
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Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
termoformados -
Partes de pared gruesa -
Certificaciones de EC 1907/2006 (REACH) -
organismos UE 2002/72/CE -
UE 2004/19/CE -
EU 94/62/EC -
Formas Pellets -
Método de Extrusién -
procesamiento Termoformado -
Fisico
Propiedad S|§te.ma S|sten-1a Método
Meétrico Imperial
Densidad 1.05 g/cm3 - IS0 1183
Densidad aparente 0.60 g/cm3 - IS0 60
indice de fluidez de masa 3.5 9/10 min - IS0 1133
(MFR)
Contraccion de moldeo 0.40 to 0.60 % -
Dureza Rockwell 55 - ISO
2039-2
Mecanico
Propiedad Sl::,'.te-ma Slsten-ma Método
Metrico Imperial
Moddulo a la tracciéon 1800 MPa 261068.4 psi IS0 527-2
Esfuerzo a la tracciéon - ISO 527-2
18.0 MPa 2610.68 psi
21.0 MPa 3045.8 psi
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Mecanico

Sist Sist
Propiedad “,; e-ma 'S err-na Método
Metrico Imperial
Deformacion a la traccién % - IS0 527-2
Resistencia al impacto Izod con 11 kJ/m? 5.23 ft-lb/in? ISO
entalla 180/4A
Térmico
ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en-1a Método
Métrico Imperial
Temperatura de reblandecimiento 87.0 °C 188.6 °F ISO 306/
Vicat 850
Informacion de Procesamiento
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura de fusion 160 to 230 °C 320.0 - 446.0 °F
Temperatura del dado 20.0 to 60.0 °C 68.0 - 140.0 °F
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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