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FICHA TÉCNICA (TDS)

DINALEN® 20

Fabricante
DIOKI

d.d.
Categoría LDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

DINALEN® 20 es polietileno de baja densidad que no contiene aditivos. Está

destinado principalmente a la extrusión de película soplada, aunque pueden

utilizarse otras técnicas de procesamiento en menor medida. DINALEN® 20

presenta un muy buen estirado con un buen equilibrio de rigidez y propiedades

mecánicas y ópticas de la película extruida. DINALEN® 20 se extruye con un

rango de temperatura de fusión recomendado entre 175°C y 200°C. Espesor de

película recomendado: de 0.050 mm a 0.200 mm. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Rígido, bueno 

Resaltar 

Óptico 

Trabajabilidad, buena 

Buena Desprendibilidad 

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

Sin aditivo 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Embalaje 

Películas 

Laminado 

Aplicaciones de cable y

alambre 

Aplicación industrial 

Sistema de Tuberías 

Accesorios de pared gruesa

(partes) 

Mezclando 

Campo de aplicación

arquitectónica 

Aplicación Agrícola 

Película retráctil 

Bolsa de embalaje pesada 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) 

UE 2004/1/CE 

UE 2004/19/CE 

UE 2005/79/CE 

UE 2007/19/CE 

UE 2008/39/CE 

EU 94/62/EC 

Europeo 2002/72/EC 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Transparente - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Extrusión de Película 

Película soplada 

Moldeo por soplado 

Moldeo por Extrusión de

Tubería 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.923 g/cm³ - ISO 1183

Índice de fluidez de masa (MFR) 0.30 g/10 min - ISO 1133

Dureza Durometro 46 - ISO 868 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 200 MPa 29007.6 psi ISO

527-2/200 

Esfuerzo a la tracción

11.0 MPa 

18.0 MPa 

- 

1595.42 psi 

2610.68 psi 

ISO

527-2/200

ISO

527-2/200

ISO

527-2/200 

Deformación a la tracción 750 % - ISO

527-2/200 

Coeficiente de fricción - ISO 8295 

Espesor de película - Ensayado 50 µm 1.97 mil - 

Espesor de película -

Recomendado / Disponible

0.050 mm a

0.200 mm 

- - 

Resistencia a la tracción

25.0 MPa 

19.0 MPa 

- 

3625.95 psi 

2755.72 psi 

ISO

527-3/500

ISO

527-3/500

ISO

527-3/500 

Elongación a la tracción

220 % 

320 % 

- 

- 

- 

ISO

527-3/500

ISO

527-3/500

ISO

527-3/500 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Impacto por caída de dardo 260 g 9.17 oz ISO 7765-1 

Resistencia al desgarro tipo

pantalón 78.0 N/mm 

52.0 N/mm 

- 

- 

- 

ISO 6383-1

ISO 6383-1

ISO 6383-1 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

96.0 °C 204.8 °F ISO 306/

A50 

Temperatura de fusión 113 °C 235.4 °F ISO

11357-3 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo

60 

- 

- 

- 

-

-

- 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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