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FICHA TECNICA (TDS)

DIOSHY® GP-975

DIOSHY
Fabricante Co. Ltd. Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

SEBS

En Stock - Listo para
exportar

DIOSHY® GP-975 es un material de Copolimero de Bloque de Estireno Etileno

Butileno Estireno (SEBS). Esta disponible en Asia-Pacifico.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Apariencia Translucido -

Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 0.867 g/cm? JIS K6301
indice de fluidez de masa (MFR) 45 g/10 min JIS K7210
Dureza Shore 75 JIS K6301
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Mecanico

Propiedad

Esfuerzo a la traccidn

Resistencia a la traccion

Elongacion a la traccion

Resistencia al desgarro

Deformacion permanente por
compresion

Sistema Sistema ,
o . Método
Metrico Imperial
- JIS

2.65 MPa 384.35 psi K6310

1.18 MPa 171.14 psi

3.73 MPa 540.99 psi JIS
K6310

420 % - JIS
K6310

33 kN/m - JIS
K6310

21 % - JIS
K6301
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Mévil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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