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FICHA TÉCNICA (TDS)

DM® BSR-09®

Fabricante

Shanghai Disoxidation

Enterprise

Development Co., Ltd.

Categoría
Biodeg

Polymers

Carga/Filler - Estado

En Stock -

Listo para

exportar

Descripción del Producto

Desarrollado para aplicaciones de película soplada, BSR-09® es un nuevo tipo de

resina compostable hecha de fuentes renovables de origen agrícola. Con

propiedades técnicas y mecánicas similares a las del LDPE convencional, BSR-09®

asegura la calidad de los productos finales. BSR-09® está certificado por EN13432

y también cumple con las normas internacionales ASTM D6400, ISO17088:2088,

GB/T20197 para biodegradabilidad. La tasa de biodegradación de BSR-09®

alcanzará el 99% en un período de 90 a 180 días, dando las condiciones

adecuadas de compostaje, y se convierte en agua y dióxido de carbono. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Biodegradable 

Compostable 

Contenido de recursos

renovables 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Película soplada - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

ASTM D 6400 

EN 13432 

- 

- 

-

- 

Apariencia Amarillo - - 

Método de

procesamiento

Película soplada - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.20 to 1.30 g/

cm³ 

- GB/T 1033 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

2.0 to 5.0 g/10

min 

- ISO 1133 

Contenido de humedad % - Internal

Method 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Punto de reblandecimiento °C - GB/T 1633 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido biobasado % - Internal Method 

Biodegradabilidad % - EN 13432 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción MPa - GB/T 1040 

Elongación a la tracción % - GB/T 1040 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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