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FICHA TECNICA (TDS)

DJSilicone NE-271

Fabricante DONGJUE SILICONE Categoria
(NANJING) CO., LTD 9

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

Silicone

En Stock - Listo
para exportar

Este producto se puede someter a un procesamiento basico después de agregar el
vulcanizador DCBP. Y puede no necesitar una segunda vulcanizaciéon cuando las
condiciones técnicas se controlan adecuadamente. Tiene excelentes propiedades
de resistencia a altas y bajas temperaturas, aislamiento eléctrico, resistencia a la
corona y al arco, que podrian usarse a largo plazo en un rango de temperatura de
-60°C a 200°C. Es adecuado para diferentes tipos de cables eléctricos y piezas
para aislantes eléctricos. Ademas, este caucho de silicona tiene excelente
transparencia, propiedades fisicas y mecdnicas, muy adecuado para cables, tiras

de sellado y todo tipo de tubos de goma transparentes.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Caracteristicas Resistente a Arcos -
Aislante eléctricamente -
Alta claridad -
Alta resistencia al calor -
Resistente a baja temperatura -

Usos Partes eléctricas -
Sellos .
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Tuberia -
Aplicaciones de Cable y Alambre -

Apariencia Translucido -
Blanco -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.17 to 1.27 g/cm3 - ASTM D1505
Dureza Durometro - ASTM D2240
69 to 73 - .
68 to 72 -
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Deformacion a la traccion - ASTM D412
% i ;
% ,
Resistencia a la traccién MPa - ASTM D412
Elongacion a la traccién - ASTM D412
% i )
% -
Resistencia al desgarro kN/m - ASTM D624

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistividad volumétrica ohms-cm - ASTM D257
Rigidez dieléctrica kV/mm - ASTM D149
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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