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FICHA TÉCNICA (TDS)

Dorlyl PVC GFE 63M

Fabricante
DORLYL

S.N.C.
Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

GFE 63M es un compuesto de muy alto impacto, aspecto esmerilado para el

moldeo por soplado de botellas de capacidad media (hasta 0,5 l), de acuerdo con

sus características. Otros grados están disponibles para capacidades más altas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistencia al impacto ultra

alta 

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

- 

- 

-

- 

Usos Embalaje cosmético 

Embalaje 

Aplicaciones de moldeo por

soplado 

Botella 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

Contacto alimentario europeo,

no clasificado 

- - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Transparente 

blanco escarcha 

Púrpura 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Polvo 

Partículas 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.33 g/cm³ - ASTM D792 

Densidad aparente 0.77 g/cm³ - ISO 60 

Dureza Durometro 74 - ISO 868 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 39.0 MPa 5656.48 psi ISO 527-2 

Deformación a la tracción 210 % - ISO 527-2 

Módulo de flexión 2000 MPa 290076.0 psi ISO 178 

Impacto Izod con entalla 20 kJ/m² 9.52 ft·lb/in² ISO 180 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

76.0 °C 168.8 °F ISO 306/

B 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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