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FICHA TÉCNICA (TDS)

TYRIN™ CM 3630E

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría CPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

TYRIN™ CM3630 E es un polietileno clorado de viscosidad media con baja

cristalinidad. Se utiliza como elastómero en formulaciones termoestables para

chaquetas de cables y mangueras. Está disponible en forma de polvo. Un

beneficio de la resina es su resistencia al aceite y al calor. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Formas Polvo - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.16 g/cm³ - ISO 1183 

Densidad aparente 0.45 g/cm³ - Internal Method

Viscosidad Mooney 80 MU - ASTM D1646 

Contenido de cloro 36.0 wt% - ISO 1158 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido de cenizas % - ISO 247 

Tamaño medio de partícula 280 µm 11.02 mil ISO 2591-1 

Materia volátil % - ISO 248 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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