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FICHA TÉCNICA (TDS)

DOW鈩?Adhesive Film (DAF) 780

Fabricante

The Dow

Chemical

Company

Categoría
Polyolefin,

Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

DOW™ Adhesive Film (DAF) 780 es una película de bajo punto de fusión,

coextrudida, utilizada para mejorar las características de deslizamiento de la

espuma de poliuretano para la instalación de alfombras u otras aplicaciones. Se

están desarrollando continuamente nuevas películas experimentales. Por favor,

discuta sus necesidades particulares de aplicación con su representante de Dow.

Punto de Activación por Calor: 215°F (102°C) Rendimiento: 208 ft²/lb/mil (42.6 m²/

kg/25 µm) Colores Disponibles: Rojo, azul, amarillo, gris y transparente Rango de

Grosor: 0.6-0.9 mil (15-22.5 µm) Rango de Ancho: 50-75 in (1270-1905 mm) 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Apariencia Azul 

Transparente 

Gris 

Rojo 

Amarillo 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Formas Película - - 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Espesor de película - Ensayado 19 µm 0.748 mil - 

Espesor de película -

Recomendado / Disponible

0.6-0.9 mil

(15-22.5 µ) 

- - 

Módulo secante

138 MPa 

159 MPa 

- 

20015.24 psi 

23061.04 psi 

ASTM

D882

-

- 

Resistencia a la tracción

15.9 MPa 

8.96 MPa 

17.9 MPa 

12.4 MPa 

- 

2306.1 psi 

1299.54 psi 

2596.18 psi 

1798.47 psi 

ASTM

D882

-

-

-

- 

Elongación a la tracción

300 % 

500 % 

- 

- 

- 

ASTM

D882

-

- 

Resistencia al desgarro Elmendorf

23 g 

340 g 

- 

0.8112 oz 

11.99 oz 

ASTM

D1922

-

- 

Ancho de película 127.00 to

190.50 cm 

- - 

Rendimiento 42.6 m²/kg - - 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de activación

térmica

102 °C 215.6 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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