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FICHA TÉCNICA

(TDS)

DOW™ Electrical &

Telecommunications DFDA-1675 NT

Fabricante

The Dow

Chemical

Company

Categoría
Polyolefin,

Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Material retardante de llama libre de halógenos, utilizado para cables de

comunicación y materiales de revestimiento. DFDA-1675 NT es un material

termoplástico poliolefínico retardante de llama libre de halógenos, utilizado como

material para cables de comunicación y revestimiento. DFDA-1675 NT tiene

excelentes propiedades eléctricas, grado retardante de llama, procesabilidad y

flexibilidad. Después del lanzamiento oficial, DFDA-1675 NT se llamará

UNIGARD™RE DFDA-1675 NT. Características DFDA-1675 NT tiene las siguientes

características: alto rendimiento retardante de llama, excelentes propiedades

eléctricas y resistencia a la humedad, protección ambiental (libre de plomo, libre

de halógenos, libre de azufre/libre de antimonio), bajo humo, baja corrosión y baja

toxicidad. Tiene un buen equilibrio entre tenacidad y flexibilidad. El proceso de

extrusión es fácil, no se requiere un tornillo especial, cumplimiento con las

regulaciones ROHS. Recomendaciones y especificaciones para su uso DFDA-1675

NT es un material de sustrato transversal para cables de comunicación de

categoría 6 Plenum que requieren grados de prueba de combustión UL NFPA 262.

Este grado de combustión depende de la estructura del cable y requiere pruebas y

certificaciones separadas. Cada fabricante que utilice DFDA-1675 NT debe

consultar a una organización de pruebas estándar para determinar qué pruebas y

evaluaciones (si las hay) son necesarias para obtener la certificación de

aplicación. 
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Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Recubrimiento Retardante

de Llama 

Separador de cable LAN 

Recubrimiento LSZH 

Aplicaciones de cable y

alambre 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

UL NFPA 262 - - 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.54 g/cm³ - ASTM D792 

Dureza Durometro

96 

41 

- 

- 

- 

ASTM D2240

ASTM D2240

ASTM D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción MPa - ASTM D638 

Elongación a la tracción % - ASTM D638 

Módulo de flexión 265 MPa 38435.07 psi ASTM D790 
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Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Constante dieléctrica

3.24 

3.25 

- 

- 

- 

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150 

Factor de disipación 1.2E-3 - ASTM D150 

Índice de oxígeno 38 % - ASTM

D2863 

Ensayo de combustión en

plenum

Pasa - UL NFPA

262 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Zona 1 del cilindro 127 °C 260.6 °F - 

Temperatura Zona 2 del cilindro 191 °C 375.8 °F - 

Temperatura Zona 3 del cilindro 191 °C 375.8 °F - 

Temperatura Zona 4 del cilindro 191 °C 375.8 °F - 

Temperatura Zona 5 del cilindro 204 °C 399.2 °F - 

Temperatura del dado 204 °C 399.2 °F - 

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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