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FICHA TÉCNICA

(TDS)

DOW™ Electrical &

Telecommunications DHDA-7707

BK

Fabricante

The Dow

Chemical

Company

Categoría
Polyolefin,

Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

DHDA-7707 BK es un material semiconductivo resistente a la deformación,

diseñado específicamente para su uso como blindaje de aislamiento para cables

de energía aislados con polietileno reticulable. En la tecnología de cables actual,

DHDA-7707 BK también encuentra aplicación como blindaje de conductor

termoplástico y como chaqueta general donde se valoran propiedades superiores

de resistencia a tensiones térmicas, resistencia a grietas y tenacidad. Otras

propiedades atractivas incluyen una estabilidad superior de resistividad

volumétrica y facilidad de procesamiento. Especificaciones Los cables con blindaje

de aislamiento o chaquetas de DHDA-7707 BK preparados utilizando prácticas de

extrusión comercial adecuadas deben cumplir con las siguientes especificaciones:

AEIC: CS8-00 ICEA: S-94-649 ICEA: S-97-682 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

AEIC CS8-00 

ICEA S-94-649 

ICEA S-97-682 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Extrusión 

Extrusión de Cable y

Alambre 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.12 g/cm³ - ASTM

D1505 

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental hr 

hr 

- 

- 

- 

ASTM

D1693

-

- 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 345 MPa 50038.11 psi Internal Method 

Resistencia a la tracción 11.0 MPa 1595.42 psi ASTM D412 

Elongación a la tracción 250 % - ASTM D412 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

-15 % - ASTM

D412 
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Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la resistencia a la

tracción

Cambio en la elongación última -15 % - ASTM

D412 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fragilidad -25.0 °C -13.0 °F ASTM D746 

Distorsión por calor (ICEA)

0.0 % 

0.0 % 

1.0 % 

6.0 % 

25 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D2633

-

-

-

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica

10 ohms·cm 

20 ohms·cm 

1.5E+2 ohms·cm 

1.5E+2 ohms·cm 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D991

-

-

-

- 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 68.3 to 79.4 °C 154.94 - 174.92 °F - 

Tiempo de secado 2.0 to 4.0 hr - - 

Temperatura de fusión 191 to 218 °C 375.8 - 424.4 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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