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FICHA TÉCNICA

(TDS)

DOW™ Medical Packaging Films

2000

Fabricante

The Dow

Chemical

Company

Categoría
Polyolefin,

Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La película de empaque médico DOW™ (MPF) 2000 es una película suave,

termoformable, de múltiples capas co-extruidas, que se aplica al procesamiento

de materiales de empaque desechables médicos junto con materiales de cubierta

recubiertos. La estructura de esta película incluye una capa de DOWLEX con

resistencia y resistencia al desgarro.™ Capa de polietileno lineal de baja densidad

(LLDPE) y un PRIMACOR que facilita el moldeo y un rendimiento de sellado pelable

estable con material de cubierta recubierto™ Capa delgada de copolímero de

ácido acrílico de etileno (EAA). Características generales: Alta resistencia y

resistencia al desgarro se puede termoformar en muchos tipos de TFFS

esterilización por vapor de óxido de etileno (EtO), esterilización por gamma o haz

de electrones (E-beam) se puede limpiar y pelar, sin residuos buena transparencia

no cambia de color durante la esterilización o envejecimiento resistente a

perforaciones, resistente al desgaste ancho: 10-60 in (254-1524 mm) Espesor de

la película: 4-10 mils (100-250 µm) rollo de material: 3 o 6 in ID; Hasta 19 in OD

(76 o 152 mm ID, hasta 483 mm OD) Rendimiento de la película: 29.8 MSI/lb/mil

(42.4 m²/Kg/25 µm) 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Formas Películas - - 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Espesor de película - Ensayado 150 µm 5.91 mil - 

Espesor de película -

Recomendado / Disponible

4.0-10.0 mil

(100-250 µ) 

- - 

módulo secante

145 MPa 

165 MPa 

- 

21030.51 psi 

23931.27 psi 

ASTM

D882

ASTM

D882

ASTM

D882 

Resistencia a la tracción

20.7 MPa 

18.6 MPa 

- 

3002.29 psi 

2697.71 psi 

ASTM

D882

ASTM

D882

ASTM

D882 

Elongación a la tracción

700 % 

780 % 

- 

- 

- 

ASTM

D882

ASTM

D882

ASTM

D882 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 1500 g 

1900 g 

- 

52.91 oz 

67.01 oz 

ASTM

D1922

ASTM

D1922

ASTM

D1922 

Rendimiento 42.4 m²/kg - - 
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Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 60 - ASTM D2457 

Opacidad 25 % - ASTM D1003 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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