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FICHA TÉCNICA (TDS)

NORDEL™ IP 3722P EL

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría EPDM

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

NORDEL™ IP 3722P EL Rubber Hidrocarbonado es un polímero semicristalino con

contenido de dieno muy bajo y baja viscosidad para una buena procesabilidad. La

baja insaturación proporciona una excelente estabilidad térmica y UV a largo

plazo. Está especialmente diseñado para aplicaciones de alambres y cables de

media tensión. También puede usarse en molduras y otras aplicaciones extruidas

curadas con peróxido. NORDEL IP 3722P EL se fabrica mediante tecnología

INSITE*. Características principales: Semicristalino Dieno muy bajo Bajo peso

molecular Estable al calor y a los rayos UV Aplicaciones: Alambres y cables de

baja y media tensión Molduras resistentes al calor curadas con peróxido para

aplicaciones de alambres y cables Cumple con: U.S. FDA 21 CFR 177.2600 U.S.

FDA 21 CFR 175.105 (Solo adhesivos) UE, No 10/2011 Consulte las regulaciones

para obtener todos los detalles. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Bajo Aislamiento de

Voltaje 

Compuesto 

Mezclando 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Página 1 de 3



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aislamiento de Voltaje

Medio 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 175.105 2 

FDA 21 CFR 177.2600 

Europa No 10/2011 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.870 g/cm³ - ASTM D297 

Viscosidad Mooney 20 MU - ASTM D1646 

Contenido de etileno 70.5 wt% - ASTM D3900 

Contenido de etilideno

norborneno (ENB)

0.5 wt% - ASTM D6047 

Contenido de propileno 29.0 wt% - ASTM D3900 

Metal de conversión residual ppm - Internal

method 

Distribución del peso molecular Medio - Internal

method 

Contenido de cenizas wt% - ASTM D296 

Materia volátil wt% - Internal

method 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Factor de disipación - ASTM D150 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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